
(MQکنترلر وای فای و ریموتی رله)
ویژگی ها :

 ،اندروید(قابل کنترل از طریق وای فای توسط گوشی موبایلiOS... لپ تاپ و ،)...و 
 کد مختلف(20 مگاهرتزی)حداکثر 315قابل کنترل با ریموت های 
قابلیت کنترل از راه دور از طریق اینترنت
)قابلیت اتصال چند دستگاه به اکسس پوینت)مودم وای فای
12 کانال DC و AC
دارای مد لحظه ای و دائم
 ولت 12ورودی DC دو آمپر 
 آمپر7خروجی هر پورت 
 قابلیت تغییرSSIDو پسورد 
)قابلیت تغییر اسم رله ها)فقط برای اندروید
ال ای دی نشان دهنده وضعیت هر رله

کاربردها:

خانه های هوشمند
پریز و روشنایی هوشمند
کنترل وایرلس دستگاه های صنعتی

مشخصات فیزیکی:

 :میلیمتر145*90*41ابعاد 
 :گرم285وزن 

راه اندازی سریع:

 ولت وصل کنید سپس با گوشی یا لپ تاپ به دستگاه متصل شوید.)به صورت پیش فرض نام وای12 ابتدا دستگاه را به برق 

 وارد کنیممد تمما192.168.3.1 می باشد.( سپس مرورگر خممود را بمماز نممموده و آدرس 12345678 و پسورد آن Switchفای دستگاه 

منوی تنظیمات نمایش داده شود. به جای وارد کردن آی پی می توانید از نرم افزار اندرویممد اسممتفاده کنیممد. در هنگممام کممار بمما این

 و یا نرم افزارهای تغییر آی پی استفاده کنید.VPNدستگاه نباید از 

 ثانیه نگهدارید)تمما ال ای دی آبی رنممگ بممه صممورت ثممابت10 را حدود Learn/Resetدر صورت فراموش نمودن پسورد دکمه 

روشن بماند سپس دکمه را رها کنید(، تا دستگاه ریست شود.

 مگاهرتزی ابتدا ریموت را کد کنید سپس ریموت باید توسط دستگاه شناخته شممود،315برای کنترل رله ها با ریموت کنترل 

 ثانیه نگه دارید تا ال ای دی آبی به صورت چشمک زن در آید، وقتی ال ای دی3 را به مدت Learn/Resetبرای این کار باید دکمه 

آبی چشمک می زند یکی از دکمه های ریموت را فشار دهید تا ال ای دی آبی به مدت یک ثانیه روشن بماند در این حممالت ریممموت

 ریموت با کدهای مختلف به صورت همزمان را دارد.20توسط دستگاه شناخته خواهد شد، این دستگاه قابلیت شناسایی 

( ریموت را به صورت همزمان فشار دهید و برای خاموش کردن همه8و7)یا 12و11برای روشن کردن همه رله ها دکمه های 

( ریموت را به صورت همزمان فشار دهید.8و6)یا12و10رله ها دکمه های 
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انواع روش اتصال:

 صفحه اصلی کنترلر وای فای و ریموتی رله نشان داده شده است،  دکمه بالای صفحه جهت رفرش و دریافت آخرین1در شکل 

وضعیت سوئیچ ها و تنظیمات از کنترلر می باشد، در باکس زیر آن می توانید نوع اتصال گوشی بمما دسممتگاه را انتخمماب کنیممد، در این

قسمت سه حالت وجود دارد:

 دستگاه های محلی یاLocal Devicesدر صورتی که مستقیم به دستگاه وصل شده اید و یا گوشی و دسممتگاه بممه یممک اکسممس : 

پوینت )مودم( متصل هستند از این گزینه استفاده کنید.

 دستگاه های اینترنتی یاInternet Devicesدر صممورتی کممه می خواهیممد دسممتگاه را از راه دور و از طریممق اینممترنت بممدون آی پی : 

استاتیک کنترل کنید از این گزینه استفاده کنید.

 دستگاه های آی پی استاتیک یا IP Static Devicesدر صورتی که می خواهید دسمتگاه را از راه دور و از طریممق آی پی اسممتاتیک : 

کنترل کنید از این گزینه استفاده کنید.

صفحه اصلی کنترلر وای فای و ریموتی رله: 1شکل 

 :Local تنظیمات مربوط به روش اتصال محلی یا

در صورتی که مستقیم به دستگاه وصل شده اید و یا گوشی و دستگاه به یک اکسس پوینت )مودم( متصل هسمتند، شمما می توانیمد از این

 ابتدا بر روی ذره بین کلیک کنید تا نرم افزار دستگاه های متصل را شناسایی کند و1روش به دستگاه متصل شوید، در این حالت مطابق شکل

سپس دستگاه مورد نظر را انتخاب کنید، پس از انتخاب دستگاه مورد نظر می توانید وضعیت سوئیچ های آن را ببینید و یا وضعیت آن ها را تغییر

دهید.

All با کلیک بر روی دکمه های   ON یا All  OFF 12  می توانید همه سوئیچ ها را روشن یا خاموش کنیمد، در اداممه می توانیمد وضمعیت

 )توجه می توانید اسم سوئیچ را تغییر دهید1سوئیچ را ببنید و یا وضعیت آن ها را تغییر دهید، با کلیک بر روی اسم هر سوئیچ مطابق شکل

 اسم سمموئیچ متفمماوت1200داشته باشید دستگاه ها با آی دی مختلف می توانند اسم سوئیچ متفاوتی داشته باشند به عبارت دیگر شما می توانید 

داشته باشید(.
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:تغییر اسم سوئیچ ها2شکل 

در زیر سوئیچ ها دو دکمه وجود دارد، دکمه اول برای پاک کردن ریموت های لرن شده به دستگاه می باشد و دکمه بعدی برای رفتن به

تنظیمات پیشرفته دستگاه می باشد در ادامه تنظیمات پیشرفته دستگاه توضیحم داده می شود.

 ببینید(.3شکل  مدل مختلف وای فای پیش بینی شده است)4در تنظیمات پیشرفته دستگاه 

Access Point Mode:این مدل که حالت پیشفرضم دستگاه می باشد برای حالتی هست که شما در محل نصب دستگاه اکسس 

پوینت )مودم وای فای( ندارید و می خواهید مستقیما با گوشی، لپ تاپ و... به دستگاه متصل شوید.

Station Mode(DHCP):.این مدل برای زمانی هست که می خواهید دستگاه را به اکسس پوینت )مودم وای فای( وصل کنید 

Station Mode(static):این مدل هم همانند مدل قبلی می باشد با این تفاوت که آی پی دستگاه را قبل از اتصال به مودم 

می توانید تعیین کنید.

Disable Wifiاگر می خواهید وای فای را غیر فعال کنید و فقط با ریموت دستگاه را کنترل کنید این گزینه را انتخاب کنید. برای :

 دستگاه را ریست کنید.Reset/Learn ثانیه دکمه 10فعال کردن دوباره وای فای با نگه داشتن 

در قسمت بعدی تنظیمات پیشرفته آی پی محلی شما نشان داده شده است با وارد کممردن این آی پی در مرورگممر دسممتگاه های متصممل بممه

شبکه وای فای دستگاه صفحه اصلی دستگاه نمایش داده خواهد شد.

(، گرچه4شکل   را انتخاب کرده باشید گزینه بعدی که نمایش داده خواهد شد پورت می باشد)Station Modeدر صورتی که گزینه های 

 را انتخاب کنید ولی در صورتی که بخواهید دستگاه را از راه دور از طریمق آی پی اسمتاتیک کنمترل کنیمد80پیشنهاد می شود برای پورت عدد 

برای بعضی مودم ها لازم است که پورت را تغییر دهید )توجه داشته باشید بعضی پورت ها بسته به گوشی، لپ تاپ و... رزرو شده اند(.
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: حالت های مختلف وای فای3شکل 

:تنظیمات پیشرفته دستگاه4شکل 

استفاده کنید و آی پی دستگاه Station Mode(static) اگر می خواهید دستگاه را با آی پی استاتیک کنترل کنید بهتر است که از حالت

 را ببینید(.1را به صورت ایستا تنظیم کنید)شکل 
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portدر صورتی که می خواهید دستگاه را از راه دور کنترل کنید باید تنظیمات   forwardingمودم را ست کنید انجام این کار بسممتگی  

port forwardingبه مدل مودم شما دارد، برای انجام این تنظیمات متناسب با مودم شما به سایت زیر مراجعه کنید)در ضمممیمه تنظیمممات 

 توضیح داده شده است(.TP-Linkبرای مودم 

https://portforward.com/router.htm

مودم برای کنترل دستگاه لازم است آی پی اینترنت استاتیک مودمی که دستگاه به آن متصل است را port forwarding پس از تنظیم

Externalبدانید برای این منظور می توانید با گوشی، لپ تاپ به مودم متصل شود و داخل سایت فوق   IPرا یادداشت کنید و سپس از طریممق 

اینترنت توسط این آی پی و پورت انتخاب شده، دستگاه را کنترل کنید.

: تنظیمات آی پی ایستا5شکل 

 را انتخاب کرده باشید می توانید اسم و رمز وای فای دستگاهAccess Point Modeدر قسمت بعد تنظیمات پیشرفته در صورتی که حالت 

Stationرا تغییر دهید و در صورتی که حالت های   Modeرا انتخاب کرده باشید در قسمت بعد باید اسم وای فای و رمز وای فای ممودم را وارد 

 حرف باشند.15 کلیک کنید، توجه داشته باشید اسم یا رمز وای فای نباید بیشتر از Send AP dataکنید، سپس روی دکمه 

 ریست کنید، بعممد از ریسممت کممردن دسممتگاه درAdvancedبرای اعمال تغییرات تنظیمات وای فای باید حتما دستگاه را از طریق منوی 

Stationصورتی که حالت های   Mode را انتخاب کرده باشید چراغ ال ای دی Learn/Resetقبممل از اتصممال بممه مممودم وای فممای بممه صممورت 

چشمک زن خواهد شد و وقتی که به مودم وای فای متصل شود خاموش می شود،  و سپس با اجرای نرم افزار اندروید یمما وارد کممردن آی پی در

مرورگر به دستگاه متصل شوید.
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:تنظمات پیشرفته دستگاه6شکل 

 انتخاب آی دی محلی دستگاه می باشد برای زمانی که می خواهید چندین دستگاه به مودم6شکل گزینه بعدی تنظیمات پیشرفته طبق 

 انتخاب شود و در نممرم افممزار اندرویممد می توانیممد متناسممب بمما آی دی99وای فای متصل کنید استفاده می شود، این آی دی می تواند از صفر تا 

 اسم متفماوت(. همچمنین در سیسمتم عامل همای آی او اس و مکینتماش اپمل و لینموکس1200دستگاه اسم سوئیچ ها را متفاوت انتخاب کنید)

( در صورت اتصال به شبکه محلی دستگاه واردhttp://switchx.local:port  با وارد کردن لینک )Station Modeمی توانید در حالت های 

bonjour را حذف کنید )در ویندوز در صورت نصب نممرم افممزار port باشد می توانید :80صفحه کنترل آن شوید، در صورتی که پورت دستگاه 

 را باید وارد کنید(.http//:می توانید با همین روش وارد صفحه کنترل دستگاه شوید، حتما 

 ریست کنید.Restart Nowبعد از تغییر تنظیمات پیشرفته فوق، باید دستگاه را از طریق دکمه  

در قسمت بعدی می توانید وضعیت سوئیچ ها را در لحظه روشن شدن تعیین کنید، این قسمت شامل سه گزینه، همممه خمماموش، وضممعیت

قبلی و همه روشن می باشد.

در قسمت بعدی می توانید مد سوییچ ها را تغییر دهید،  سمموییچ ها دارای دو مممد دائم و لحظه ای می باشممند، کممه مممد هممر کممدام از آن همما را

می توانید جداگانه تغییر دهید.

 ثانیه ای( تنظیم کنید.0.5 ثانیه )با بازه های 5 تا 0.5 در قسمت بعدی می توانید زمان تاخیر سوییچ هایم لحظه ای را از 

در قسمت بعدی فعال و یا غیر فعال کردن کنترل اینترنتی دستگاه بدون نیاز به آی پی استاتیک می باشد، در صورتی که کنترل اینترنممتی

Show my که در این قسمت می توانید سرور را تغییر دهید و سپس با کلیک بر روی  دکمه Select Internet Serverرا فعال کنید، گزینه 

account details می توانید نام کاربری و پسورد کنترل اینترنتی را مشاهده کنید سپس با وارد کردن نام کاربری و پسورد در قسمت  Internet

Devices.و انتخاب سرور که در ادامه توضیح داده خواهد شد می توانید دستگاه را از طریق اینترنت بدون نیاز به آی پی استاتیک کنترل کنید 

توجه داشته باشید این گزینه در صورتی نمایش داده خواهد شد که دستگاه به اکسس پوینت )مودم( متصل شده باشد.

  قسمت بعد می توانید به صفحه کنترل سوئیچ ها بازگردید.Backبا استفاده از دکمه 

6

file:///home/amin/Desktop/Projects&Reports/ledart.org/modules/Remote%20relay/catalog/http:%2F%2Fswitchx.local:port


 : اینترنتیتنظیمات مربوط به روش اتصال

به منظور کنترل دستگاه در این روش شما باید نام کاربری و پسورد نمایش داده شده در قسمت قبل را بدانیممد و سممپس روش

رفرش 1اتصال طبق شکل دکمه  زیر  گزینه  از  را   Internet devices+ دکمه  روی  بر  اینترنتی  کنترل  برای  کنید، سپس  انتخاب   

 باز شود.1کلیک کنید. تا صفحه ورود اطلاعات مطابق شکل
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: ورود اطلاعات به منظور کنترل8شکل 
اینترنتی



سپس نام کاربری و پسورد را وارد و سرور مورد نظر را انتخاب کنید، توجه شود کممه سممرور انتخمماب شممده قسمممت تنظیمممات

 با سرور این قسمت باید یکی باشد، در صورتی که بخواهید اطلاعممات ورود این دسممتگاه در گوشممی شممما6شکل پیشرفته دستگاه 

 را تیک بزنید. سپس می توانید توسط دکمه منفی دستگاه های اضافه شده را حذف کنید.Add to list forever ذخیره شود گزینه 

 : از طریق آی پی استاتیکتنظیمات مربوط به روش اتصال

در صورت که آی پی استاتیک دارید می توانید پس از اعمال تنظیمات پورت فورواردینگ مودم، دستگاه را از طریق آی پی استاتیک کنممترل

کلیک می کنید+ انتخاب می کنید و سپس روی دکمه  Static IP Devicesدر این روش ابتدا روش کنترل را از گزینه زیر دکمه رفرش . کنید

در صورتی که بخواهید اطلاعات آی پی استاتیک این دسممتگاه در گوشممی شممما.  باز شود1تا پنجره ی ورود آی پی استاتیک مطابق شکل 

 را تیک بزنید. سپس می توانید توسط دکمه منفی دستگاه های اضافه شده را حذف کنید.Add to list forever ذخیره شود گزینه 

  

بعد از انجام هر یک از عملیات، تغییرات اعمال شده در دستگاه در بالای صفحه نرم افففزار کنففار آیکففون رفففرش،

نوشته خواهد شد، برای اطمینان از اعمال عملیات آن را بررسی کنید.

هنگام کار با این دستگاه تمام مواردف ایمنی را رعایت کنید از تماس دست یا اعضای دیگر بدن با خروجی های رله چه :هشدارف

در زمانی که رله ها وصل باشند و چه در زمانی که رله ها وصل نباشند جدا خودداری فرمایید.

 ولت نمی باشد.12 مگاهرتز و تغذیه 315این دستگاه شامل ریموت 
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:TP-Link در مودم port forwardingضمیمه: تنظیمات 

user می باشممد( و پس از آن 192.168.1.1ابتدا به مودم متصل شوید سممپس در مرورگممر خممود آی پی مممودم را وارد کنیممد)پیش فممرض 

name و password پیشمفرض همر دو(را وارد کنیمد admin سپس طبق ،)وارد منموی 10شکل  می باشمند Advanced Setup->NATشموید و 

( بمر روی11شکل   گرفتمه اسمت-IP کمه Status->Device Info  ، PVC ممورد نظمر  )در منموی Virtual Circuitدر آنجما پس از انتخماب 

Virtual Server وارد تنظیممات سمرور مجمازی ممودم می شموید،م در تنظیممات سمرور مجمازی در قسممت12شکل  کلیمک کنیمد، سمپس طبمق 

Application اسم دلخواهی را وارد می کنید در اینجا ما از اسم Remote  Switch1 استفاده کرده ایم؛ در قسمممت Protocol گزینممه ALLرا 

 پمورت دسمتگاه کنمترلر رلمه را وارد کنیمد )از آنجمایی کمه درEnd Port Number و Start Port Numberانتخاب کنید دو گزینه بعدی یعنی 

( آی پی محلیLocal IP Address را انتخاب نکنید( در قسمت بعد)80 با مشکلاتی همراهم هست بهتر از پورت 80 پورت TP-Linkمودم های 

 کلیک کنید تا تنظیمات انجام شده به لیست اضافه گردد.Saveدستگاه کنترلر رله را انتخاب کنید، سپس روی دکمه 

TP-Link در مودم port forwarding: تنظیمات 10شکل 

portپس از اعمال تنظیمات   forwardingمودم برای کنترل دستگاه از طریق اینترنت می توانید آی پی اینترنت همراه با پورت انتخمماب 

 را در مرورگر خود وارد کنید تا صفحه کنترل نمایش داده شمود، همچمنین می توانیمد از طریمق نمرم افمزار  htt  p  ://IP:Port شده را به صورت

 انجام دهید.1اندروید این کار را طبق شکل

 را در گوگلwhat's my ipتوجه شود که آی پی لوکال با آی پی اینترنت متفاوت می باشد برای مشاهده آی پی اینترنت می توانید عبارت 

 را مشاهده کنید، هنگام مشاهده آی پی اینترنت ازExternal IP مقدار https://portforward.com/router.htmوارد کنید یا در سایت 

VPN.یا نرم افزارهای تغییر آی پی استفاده نکنید 

در بعضی از مودم ها از طریق همان مودمی که کنترلر رله به آن متصل است، نمی توانید دستگاه را بمما اسممتفاده از آی پی اینممترنت کنممترل

کنید و فقط می توانید آن را به صورت محلی کنترل کنید.
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TP-Link : منوی وضعیت مودم 11شکل 

TP-Link: تنظیمات سرور مجازی مودم 12شکل 
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